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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. OPIS TECHNICZNY:

1.1 ARCHITEKTURA

1.2 INSTALACJA KLIMATYZACJI
2. RYSUNKI:

2.1 ARCHITEKTURA

RYS.NR 1 FRAGMENT RZUTU KONDYGNACIJI PARTERU 1:100
RYS.NR 2 PRZEKROIJ A-A 1:100

2.2 INSTALACJA KLIMATYZACIJI

RYS. NR S-01 FRAGMENT RZURU PARTERU 1:100

1.1 OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

Do projektu budowlanego serwerowni Szpitalu Zespotu Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkie;.

Inwestor: Zespol Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, 34-200 Sucha

Beskidzka ul. Szpitalna 22

1.1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa na wykonanie prac projektowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(.t.Dz. U.z 2015 ., poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
(Dz.U. nr 129z 1997 r.) w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Uzgodnienia funkcjonalne z Inwestorem.
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1.1.3. OPIS TECHNICZNY:

Niniejszy projekt budowlany dotyczy wylacznie wykonania serwerowni szpitala w
wyznaczonym przez Uzytkownika pomieszczeniu. Projekt nie ingeruje w istniejgce
zagospodarowanie terenu oraz nie zmienia zadnego elementu konstrukcji budynku.
Pomieszczenie przeznaczone dla serwerowni speinia wszystkie wymagania techniczne,
w tym wymagania dotyczace obcigzenia stropu pod warunkiem, ze obcigzenie
wynikajace z zainstalowanych urzadzen bedzie rownomiernie roziozone w tym
pomieszczeniu za posrednictwem podtogi technicznej. W tym celu nalezy pod kazdym

stupkiem podtogi technicznej zainstalowaé blachy stalowe o wymiarach 30x30x0,5 cm.

1.1.4 DANE LICZBOWE:

»  Powierzchnia uzytkowa serwerowni ogdtem 24,52 m’
W tym:

»  Powierzchnia podtogi techniczne;j 12,96 m’

»  Powierzchnia pozostata 11,56 m’

»  Kubatura pomieszczenia: 73,56 m’

1.1.5 ZAKRES ROBOT W POMIESZCZENIU:

Zakres robdt budowlanych w pomieszczeniu obejmuje:

»  Naprawy 1 uzupeinienia istniejacych tynkow.

»  Demontaz istniejacej umywalki z doktadnym zaslepieniem wyjs¢ instalacyjnych.
»  Malowanie s$cian i sufitu pomieszczenia.

»  Usunigcie istniejacej posadzki z PCV.

»  Naprawa warstw podposadzkowych.

Y

Wykonanie nowej posadzki z rulonu PCV.

Y

Demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych do pomieszczenia.
»  Montaz nowych drzwi przeciwpozarowych, dymoszczelnych EI-60.

»  Montaz 2 szt. zewnetrznych zaluzji p-poz. EI-30 w istniejacych oknach.
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» Montaz podtogi technicznej na podkladach z blachy stalowej pod kazdym
stupkiem o wymiarach 30x30x0,5 cm.

»  Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem branzowym.

»  Wykonanie instalacji klimatyzacji zgodnie z projektem branzowym.

>

1.1.6 DANE MATERIALOWE:

» Tynki wewng¢trzne - cementowo - wapienne, kat.Ill, szpachlowane gtadzia gipsowa.

» Posadzka - wyktadzina homogenizowana PCV np. firmy TARKETT rulon, odporna na dziatanie
mikroorganizmdw, zabezpieczona poliuretanem iQ PUR, grubos¢ warstwy uzytkowej min. 2 mm,
klasa scieralnosci T, antyposlizgowos¢ R9, cokoliki — PCV wywinigte na $ciany na wysokos¢ 10

cm, styki cokoldéw z posadzka powinny by¢ zaokraglone.

v

Drzwi wewngtrzne przeciwpozarowe: drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EI 60 dymoszczelne,
wykonane z profili aluminiowych potaczonych ze sobg przektadkg termiczng z poliamidu
zbrojonego widknem szklanym, tworzacych profil trzykomorowy z uszczelkami peczniejacymi
pod wplywem temperatury, przeszklone zestawami szklanymi wykonanymi z kilku szyb
sklejanych zelem absorbujacym energi¢ cieplna. Drzwi w wykonaniu dymoszczelnym
bezprogowym z automatycznie opadajaca uszczelka doszczelniajacg skrzydlo przy podiodze.
Konstrukcja drzwi spetniajaca wymogi PN-EN 13501-2+A.12009 dla klasy dymoszczelnosci Sm.

Drzwi wyposazone w zamek elektryczny.

Y

Malowanie $cian - $ciany i sufit nalezy pomalowa¢ hypoalergiczna, farba lateksowa pétmatowa w
kolorze bezowym dla $cian i biatym dla sufitu, odporna na dziatanie ttuszczu, wilgoci,
szorowalna, posiadajaca atest higieniczny dopuszczajacy do stosowania w obiektach stuzby

zdrowia

>

3. UWAGI KONCOWE:

*  Wszystkie materialy budowlane i wykonczeniowe winny odpowiada¢ odpowiednim normom,
atestom i certyfikatom ,,B”.

* Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy dokona¢ geodezyjnego
wytyczenia budynku.

*  Wykonywanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanym
zaktadom ustugowym.
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* Obowiazkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy, gdzie kazdy z wykonawcdw obowiazany
Jjest dokonywa¢ odpowiednich wpiséw potwierdzajacych wykonane przez siebie roboty.

»  Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji mozliwe po uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

Projektant:

 ARCHITEKT

id.Tpr. GPIV-63/76/75
ul.Armii Krejowej 87/4¢

1.2 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA KLIMATYZACJI.

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano system chlodzenia poprzez zastosowanie

klimatyzatordw typu Split o mocy chtodniczej Qch=10 kW kazdy. Projekt przewiduje prace
klimatyzator6w w systemie naprzemiennym (praca + rezerwa). Klimatyzatory polaczy¢ poprzez
modut pracy naprzemiennej, pozwalajacej na ciaglos¢ chlodzenia w pomieszczeniu podczas postoju
jednego z urzadzen badZz awarii. Urzadzenia wyposazone w czujniki temperatury oraz sterownik
zamontowany w pomieszczeniu pracy informatykdw. Praca klimatyzatorow ciagla (lato/zima) .
Jednostki zewnetrzne nalezy zamontowad na elewacji budynku w miejscu dostepnym, pozwalajacym
na ich obshuge i serwis.

Ze jednostek wewnetrznych i wewngtrznych nalezy wykonaé instalacje odprowadzenia skroplin do

kanalizacji po przez syfon oraz zawoér kulkowy zwrotny.

1.2.1 LACZENIE RUROCIAGOW FREONOWYCH
Laczenie rurociggow freonowych miedzianych poprzez lutowanie powinno odbywaé sie¢ w ostonie
azotu. W trakcie wykonywania rurociagi nalezy bardzo starannie zabezpiecza¢ przez

zanieczyszczeniami stalymi, jak i dostgpem wilgoci z powietrza zewnetrznego.

1.2.3 PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI FREONOWYCH

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociagach (z wyjatkiem zlacz
lutowanych i $rubunkowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcow

tych elementow.
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Przed rozpoczeciem préby, nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociagdw i sprawdzié¢ zgodnos¢ z
dokumentacja. Prébg nalezy wykona¢ za pomoca azotu.

Po probie szczelnosci na elementach rurociagu i ztaczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub pgknig¢ oraz nieszczelnosci i pocenia si¢
powierzchni.

Probe uwaza si¢ za pozytywna kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na wskazaniach

manometrow.

1.2.4 1ZOLACJE RUROCIAGOW INSTALACJI FREONOWEJ
Rurociggi instalacji chlodniczych izolowa¢ otuling kauczukowy typu ARMAFLEX AC gr. 13 mm.

Rurociagi na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow atmosferycznych.

1.2.5 WYTYCZNE BRANZOWE
Branza instalacji elektrycznych i sterowania.
nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne jednostek zewngtrznych I jednostek wewnetrznych systemu

klimatyzacyjnego: 230/50 Hz, 2x3,1;6 kW, 2x19A zab.30A, automatyka urzadzen + zestaw pracy

naprzemiennej
Branza instalacji kanalizacji
Ze jednostek wewnetrznych i wewngtrznych nalezy wykonaé¢ instalacj¢ odprowadzenia skroplin do

kanalizacji po przez syfon oraz zawodr kulkowy zwrotny.

Projektant:
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