KLIMATYZACJA SERWEROWNI

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano systedodelnia poprzez zastosowanie
klimatyzatorow typu Split 0 mocy chtodniczej Qch=RW kazdy. Projekt przewiduje prac
klimatyzatorow w systemie naprzemiennym (praca zem@a). Klimatyzatory patzy¢
poprzez modut pracy naprzemiennej, pozwakyj na cigtos¢ chtodzenia w pomieszczeniu
podczas postoju jednego z amzer badz awarii. Urzdzenia wypossgone w czujniki
temperatury oraz sterownik zamontowany w pomieszicz pracy informatykéw. Praca
klimatyzatorow cigta (lato/zima) .

Jednostki zewgtrzne naley zamontowd& na elewacji budynku w miejscu deshym,
pozwalajcym na ich obstugi serwis.

Ze jednostek wewgtrznych i wewrtrznych naley wykon& instalacg odprowadzenia

skroplin do kanalizacji po przez syfon oraz zawdlkkwy zwrotny.

L ACZENIE RUROCI AGOW FREONOWYCH
taczenie rurogigéw freonowych miedzianych poprzez lutowanie powirmdbywa& sie w
ostonie azotu. W trakcie wykonywania rurggii nalezy bardzo starannie zabezpieczazez

zanieczyszczeniami statymi, jak i dgsem wilgoci z powietrza zewitrznego.

PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI FREONOWYCH

Sprawdzanie szczeldd powinno by przeprowadzone przed naémiem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie haglaczelneci na izolowanych ruroggach
(z wyjatkiem zhcz lutowanych srubunkowych) w przypadku, kiedy elementy rusggei byty
badane u wykonawcéw tych elementow.

Przed rozpoczxiem proby, naley dokon& zewretrznych ogédzin rurocggoéw i sprawdzi
zgodnd¢ z dokumentag} Préoke nalezy wykona za pomog azotu.

Po probie szczeldoi na elementach ruragju i zhczach spawanych nie powinno ¢by
rozerwa, widocznych odksztalée plastycznych, rys wioskowatych lubekmie¢ oraz
nieszczelnéci i pocenia si powierzchni.

Préky uwaza st za pozytywn kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azo#u

wskazaniach manometrow.



IZOLACJE RUROCI AGOW INSTALACJI FREONOWEJ
Rurochgi instalacji chtodniczych izolowaotuling kauczukow typu ARMAFLEX AC gr. 13
mm. Rurocagi na zewntrz budynku nalgy zabezpieczy przed wptywem czynnikow

atmosferycznych.

WYTYCZNE BRAN ZOWE

Brarnva instalacji elektrycznych i sterowania.

nalezy przewidzi€ zasilenie elektryczne jednostek zetwmnych | jednostek wewgtrznych
systemu klimatyzacyjnego: 230/50 Hz, 2x3,1;6 KW124& zab.30A, automatyka wdzex +
zestaw pracy naprzemiennej

Brarnva instalacji kanalizacji

Ze jednostek wewgtrznych i wewrtrznych naley wykona& instalacg odprowadzenia

skroplin do kanalizacji po przez syfon oraz zawdlkkwy zwrotny.
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