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SERWEROW\IA SZPITAT,,.\

ZAWARTOSC OPN,q.COWANIA :

1. OPIS TECHNICZNY:

I.1 ARCHITEKTURA

I.2 INSTALACJAKLIMATYZACJI

2. RYSUNKI:

2.I ARCHITEKTURA

RYS, NR I
RYS. NR 2

FRAGMENT RZUTU KONDYGNACJI PARTERU
PRZEKROJ A.A

l :100
l:100

2,2 INSTALACJA KLIMATYZACJI

RYS. NR S-OI FRAGMENT RZURU PARTERU I :100

1.1 OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

Do projektu budowlanego serwerowni Szpitalu Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej

Beskidzkiej.

Inwestor: Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,34-200 Sucha

Beskidzka ul. Szpitalna 22

1.1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA:

o Umowa na wykonanie prac projektowych.

. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie

0.t. Dz. U.22015 r.,poz. 1422).

o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r.

(Dz.U. nr 129 z 1997 r.) w sprawie og6lnych przepis6w bezpieczeristwa i

higieny pracy.

o Uzgodnienia funkcjonalne z Inwestorem.
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SERWEROWT-lA SZPITALA

I.I.3. OPIS TECHNICZNY:

Niniejszy projekt budowlany dotyczy wyl4cznie wykonania serwerowni szpitala w

wyznaczonym przez Uzytkownika pomieszczeniu. Projekt nie ingeruje w istniej4ce

zagospodarowanie terenu oraz nie zmienia 2adnego elementu konstrukcji budynku.

Pomieszczenie ptzeznaczone dla serwerowni spelnia wszystkie wymagania techniczne,

w tym wymagania dotycz4ce obci42enia stropu pod warunkiem, 2e obci42enie

wynikajqce z zainstalowanych urz4dzeri bgdzie r6wnomiernie rozlo2one w tym

pomieszczeniu za podrednictwem podlogi technicznej. W tym celu nalezy pod kaZdym

slupkiem podlogi technicznej zainstalowai blachy stalowe o wymiarach 30x30x0,5 cm.

1.I.4 DANE LICZBOWE:

Wtym:

) Powierzchniapodlogitechnicznej

i Powierzchniapozostala

i Kubaturapomieszczenia:

-+

12,96 m2

11,56 m2

73,56 m3

2
5 m2

1.1.5 ZAKRES ROBOT W POMIESZCZENIU:

Zakres rob6t budowlanych w pomieszczeniu obejmuje:

) Naprawy i uzupelnienia istniej4cych tynk6w.

> DemontaZ istniej4cej umywalki z dokladnym zaSlepieniem wyjdi instalacyjnych.

) Malowanie rician i sufitu pomies zczenia.

! Usunigcie istniejqcej posadzki z PCV.

! Naprawa warstw podposadzkowych.

) Wykonanie nowej posadzki z rulonu PCV.

) DemontaZ istniej4cych drzwi wejSciowych do pomieszczenia.

! Monta2 nowych drzwi przeciwpo2arowych, dymoszczelnych EI-60.

} Monta'Z 2 szt. zewngtrznych Zaluzji p-poz. EI-30 w istniejqcych oknach.
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SERWEROWNIA SZPITALA

> Monta2 podlogi technicznej na podkladach z blachy stalowej pod ka2dym

slupkiem o wymiarach 30x30x0,5 cm.

} Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem branZowym.

) Wykonanie instalacji klimatyzacji zgodnie z projektem branZowym.

1.1.6 DANE MATERIALOWE:

) Tynki wewngtrzne - cementowo - wapienne, kat.lll, szpachlowane gladzi4 gipsow4.

) Posadzka - wykiadzina homogenizowana PCV np. firmy TARKETT rulon, odporna na dzialanie

mikroorganizm6w, zabezpieczona poliuretanem iQ PUR, gmbo6i warstwy u2ytkowej min. 2 mm,

klasa Scieralno6ci T, antypoSlizgowo66 R9, cokoliki - PCV wyrvinigte na (ciany na wysokoS6 l0

cm, styki cokol6w z posadzkq powinny by6 zaokr4glone.

) Drzwi wewngtrzne przeciwpoZarowe: drzwi aluminiowe przeciwpozarowe El 60 dyrnoszczelne,

wykonane z profili aluminiowych pol4czonych ze sob4 przekladk4 termiczn4 z poliamidu

zbrojonego wl6knem szklanym, tworz4cych profil trzykomorowy z uszczelkami pgczniejqcymi

pod wplywem temperatury, przeszklone zestawami szklanymi wykonanymi z kilku szyb

sklejanych Zelem absorbujqcym energig ciepln4. Drzwi w wykonaniu d).rnoszczeln),rn

bezprogowym z automatycznie opadaj4c4 uszczelk4 doszczelniajqc4 skrzydlo przy podlodze.

Konstrukcja drzwi spelniajqca wymogi PN-EN 13501-2+A,12009 dla klasy dymoszczelnoSci Sm.

Drzwi wyposaZone w zamek elektryczny.

) Malowanie Scian - dciany i sufit nale2y pomalowai hypoalergicznq, farbq lateksow4 p6lmatow4 w

kolorze beZowym dla Scian i biatym dla sufitu, odpom4 na dzialanie tluszczu, wilgoci,

szorowalnq, posiadaj4c4 atest higieniczny dopuszczajqcy do stosowania w obiektach sluZby

zdrowia

3. UWAGIKO*COWE:
. Wszystkie materialy budowlane i wykofczeniowe winny odpowiada6 odpowiednim norrnom.

atestom i certyfikatom ,,B".

. Roboty budowlane nale2y wykonyrvad pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej. Przed przyst4pieniem do rob6t budowlanych naleZy dokonad geodezyjnego

wytyczenia budynku.

. Wykonyruuanie instalacji wewngtrznych izewngtrznych nale2y powierzy6 wyspecjalizowanym

zakladom uslugowym.
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SERWEROWNIA SZPITALA

Obowiqzkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy, gdzie kdi.dy z wykonawc6w obowiqzany

jest dokonyrvai odpowiednich wpis6w potwierdzaj4cych wykonane przez siebie roboty.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji mo2liwe po uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

Projektant:

AR
mgr

HITEKT

.GPIV-63:-t6n5

.rDii Kr.jowcj t7l46K

I.2 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJAKLIMATYZACJI.
W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano system chlodzenia popruez zastosowanie

klimatyzator6w typu Split o mocy chlodniczej Qch=10 kW kazdy. Projekt przewiduje pracE

klimatyzator6w w systemie naprzemiennym (praca + rezerwa). Klimatyzatory polEczy( poprzez

modul pracy naprzemiennej, pozwalajqcej na ci4glo6i chiodzenia w pomieszczeniu podczas postoju

jednego z urz4dzen b4d2 awarii. Urzqdzenia wyposazone w czujniki temperatury oraz sterownik

zamontowany w pomieszczeniu pracy informatyk6w. Praca klimatyzator6w ciEgla (latolzima) .

Jednostki zewngtrzne nalezy zamontowa6 na elewacji budynku w miejscu dostgpnym, pozwalajqcym

na ich obsfugg i serwis.

Ze jednostek wewngtrznych i wewngtrznych nalezy wykonai instalacjE odprowadzenia skroplin do

kanalizacji po przez sfon oraz zaw6r kulkowy zwrotny.

r.2.1 LACZENTE RUROCT4G6w FnnOXOwyCn

l-qczenie ruroci4g6w freonowych miedzianych poprzez lutowanie powinno odb1,wa6 sig w oslonie

azotu. W trakcie wykonywania ruroci4gi naleLy bardzo starannie zabezpieczat przez

zanieczyszczeniami statymi, jak i dostgpem wilgoci z powietrza zewngtrznego.

I.23 PR6BY SZCZELNOSCI INSTALACJI FREONOWYCH

Sprawdzanie szczelnodci powinno by6 przeprowadzone przed naloZeniem izolacji na ruroci4g.

Dopuszczalne jest przeprowadzenie badari szczelnoSci na izolowanych ruroci4gach (z wyj4tkiem zlqcz

lutowanych i Srubunkowych) w przypadku, kiedy elementy ruroci4gu byly badane u wykonawc6w

tych element6w.
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SERWEROWNTA SZPITALA

Pzed rozpoczgciem pr6by, nale2y dokonai zewnEtrznych oglgdzin rurociqg6w isprawdzii zgodnoSc z

dokumentacj4. Pr6bg nale2y wykonai za pomoc4 azotu.

Po pr6bie szczelnodci na elementach rurociqgu i zl4czach spawanych nie powinno by6 rozerwari,

widocznych odksztalcei plastycznych, rys wloskowatych lub pgknigi oraz nieszczelnoici i pocenia sig

powierzchni.

Pr6bg uwaZa sig za pozytyrvn4 kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na wskazaniach

manometr6w.

1.2.4 rzoL ACJE RUROCT4G6W rXSraL,q,CJr FREONOWEJ

Rurociqgi instalacji chlodnicrych izolowad otulin4 kauczukowQ typu ARMAFLEX AC gr. l3 mm

Ruroci4gi na zewn4trz budynku naleZy zabezpieczyt przed wplywem czynnik6w atmosferycznych.

1.2.5 WYTYCZNE BRANZOWE

Bran2a instalacii elektrycznych i sterowania.

nale2y przewidzie6 zasilenie elektryczne jednostek zewngtrznych I jednostek wewngtrznych systemu

klimatyzacyjnego: 230150 Hz, 2x3,1t6 kW, 2xl9A zab.3OA, automatyka urzqdzefi + zestaw pracy

naprzemiennej

Bran2a instalacj i kanalizacj i

Ze jednostek wewngtrznych i wewngtrznych naleZy wykonai instalacjg odprowadzenia skroplin do

kanalizacji po przez syfon oraz zaw6r kulkowy zwrotny.

Projektant:
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