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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep i zakres opracowania

Szpital w Suchej Beskidzkiej planuje rozbudowe serwerowni gléwnej. Obecna

serwerownia obejmuje jedna szafe 19” zlokalizowana na 3 pietrze bloku C w

niewielkim pomieszczeniu obok szachtu windowego . Pomieszczenie jest zbyt mate

aby rozbudowa¢ serwerownig. W tej sytuacji zdecydowano si¢ na adaptacje

pomieszczenia na poziomie S-1 w bloku A (obecnie szatnia chorych). Projekt nie

zajmuje si¢ rozbudowg serwerowni i doborem nowych urzgdzen a jedynie adaptacja

pomieszczenia i powigzaniem z istniejacymi instalacjami.

Projekt adaptacji obejmuje w czgsci elektrycznej i teletechniczne;:

1.1.  Zasilanie pomieszczenia w energie elektryczna,

1.2, Powiazanie nowej serwerowni z istniejacg siecig informatyczng Szpitala,

1.3.  Zagospodarowanie pomieszczenia sprzetem informatycznym i urzadzeniami
towarzyszacymi,

1.4. Instalacje elektryczna w serwerowni,

1.5. Instalacje kontroli dostepu (KD),

1.6. Instalacje samoczynnej sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN),

1.7. Instalacjg samoczynnego alarmu pozaru (SAP) opcjonalnie powiazang z

1.8. Instalacjg gaszenia gazem.

Uwagal!

Budynek Szpitala skiada si¢ z trzech polgczonych blokéw : A,B,C. Bloki Szpital jest

usytuowany w na stoku pagorka. Spowodowalo to inng numeracje poziomow w

blokach A i B oraz w bloku C. Poziom S-1 bliku A odpowiada poziomowi parteru (0)

bloku C. Trzecie pietro bloku C odpowiada drugiemu pigtru w blokach A i B.

2. Sie¢ informatyczna

Sie¢ informatyczna szpitala posiada szkielet Swiattowodowy. Inwestor chce potaczy¢

nowa serwerowni¢ z dotychczasowym gléwnym punktem rozdzialu informacji
dwiema niezaleznymi drogami. Wymaga to stworzenia dwodch niezaleznych pionow
instalacji $wiatlowodowej. Pierwszy pion projektuje si¢ w pionie punktow
dystrybucyjnych budynku C. Pion nalezy wykonacd rury ostonowej dla
swiattowodow wewnetrznych np. RHDPEt (trudno palnej) 40/3,7. Nastepnie odcinek
poziomy doprowadzi¢ w przestrzeni migdzy-sufitowej korytarzy blokéw: ,, C parter”
oraz ,B i A poziom S-1” do nowej serwerowni. Serwerownia bedzie wydzielona
pozarowo wejscie do niej swiattowodow oraz innych kabli teletechnicznych nalezy
wykona¢ przepustem EI120.

Druga trasa Bedzie prowadzona w poziomie po pietrz 3 bloku C i pietrze 2 blokow B
i A, po korytarzach w przestrzeniach migdzy-sufitowych. Drugi pion projektuje si¢



zbudowaé w ciggu pionowym pomieszczen pomocniczych (sktady bielizny) bloku A
analogicznie jak pion pierwszy. Tak zaprojektowane trasy spotykaja sie jedynie w
punktach krancowych.
Bardziej ,,naturalng” lokalizacja drugiego pionu instalacji informatycznej bytby pion
w punktach dystrybucyjnych bloku A. Jednak w tym przypadku czesé trasy I i II n
korytarzy bloku A na poziomie S-1 bedzie wspdlna.
Projektuje si¢ polaczenie nowej i istniejacej serwerowni kablem $wiattowodowym
min. 12 widknowym 12x 9/150.
3. Zasilanie serwerowni, pomiar energii
Istniejagca w dotychczasowej serwerowni i przewidziana do przeniesienia szafa rack
wyposazona w 2 UPSy: 8 i 5 kVA, 2 macierze dyskowe , serwery itp. ma mase ok.
540 kg, i w warunkach normalnych pobiera 2,6 kW energii elektrycznej.
Wzmocnienia podtogi pod szafg projektowane sa w czesci budowlane;.
Zakladamy, ze dalsze szafy bedg wyposazone kazda w jeden w UPS SMART np.
firmy APC o mocy S000VA (4000W) co daje wystarczajacg rezerwe bezpieczenstwa
zasilania. Inwestor projektuje zapasowy wydzielony UPS (3-fazowy) o mocy 15
kVA.
Bilans mocy serwerowni jest nastepujacy:

a) UPS'y istniejace 13 kVA

b) UPS’y projektowane 3x5 = 15 kVA

c) UPS zapasowy 15 kVA

d) Klimatyzacja 2x4,8 kVA=9,6 kVA

e) Oswietlenie, gniazda gospodarcze i inne odbiory 1,4 kVA
Razem moc zainstalowana 63 kVA. Przyjmujemy wspoiczynnik jednoczesnosci i
wykorzystania 0,66 i okreslam moc szczytowa na
P max= 41,6 kVA.
Przy réwnomiernym obcigzeniu faz daje to prad I max= 60,1 A <63 A.
Moc elektryczng do serwerowni doprowadzimy z rozdzielni giéwnej bloku A
znajdujacej sie w piwnicy . Rozdzielnia posiada kilka pdl wolnych.
Zabezpieczenie odptywu do serwerowni Ib=63A. Z rezerwowego odpltywu TGB
2/1.2 w rezerwowanej agregatem pradotwdrczym czesci rozdzielni wyprowadzic
nalezy kabel YKY 5x 16mm2 do nowej serwerowni. Wg informacji Inwestora
istnieje odpowiedni zapas mocy agregatu i obcigzenie agregatu dodatkowo mocg
serwerowni nie spowoduje jego utknigcia przy starcie.
4. Rozdzielnia i instalacja elektryczna w serwerowni
Rozdzielni¢ serwerowni RSerw. projektuje sie jako szafke nadcienng IP43 =z
zabudowg modulowg i analizatorem na drzwiczkach. Analizator projektuje sig¢ z




wyswietlaczem i z mozliwoscia transmisji danych przez sieé¢ informatyczna ( np.
analizator/licznik PAC 4200 Siemens).

Rozprowadzenie zasilania serwerowni obwodami ukladanymi w podlodze
podniesionej na korycie stalowym ocynkowanym. Kazdy UPS bedzie miat oddzielny
obwod zasilajacy.

Instalacje elektryczne projektuje si¢ w systemie TNS przewodami kabelkowymi
YDY z izolacja na 750 V uktadanymi w podlodze podniesionej (zasilanie UPS-6w)
la p/t obwody oswietleniowe i gniazda gospodarcze. Jako ochrone od porazen w
warunkach uszkodzeniowych przyjeto samoczynne odlgczenie zasilania. Realizacja
wylgczenia poprzez zabezpieczenie réznicowo- pradowe o dziataniu bezposrednim i
pradzie rozruchowym 30 mA.

Pod rozdzielnia projektuje si¢ miejscowa szyne wyrdwnania potencjatow (MSW),
ktora bedzie polaczona z gtdéwng szyna wyréwnawcza budynku (GSW). Do MSW
nalezy podlaczy¢ konstrukcje metalowe w serwerowni, metalowe kanalu
wentylacyjne, koryta stalowe oraz szyne PE rozdzielni.

Instalacja oswietleniowe sufitowa bedzie zapewniata oswietlenie ogdlne. W szafach
lampy oswietlajace urzadzenia i polaczenia informatyczne. Przewiduje sie rowniez
lamy oswietlenia ewakuacyjnego z wlasnymi akumulatorami (pracuja na ciemno).

Na scianach kilka gniazd ,,gospodarczych” dla zasilania urzadzen sprzatajacych,
suszarek, lutownic , elektronarzedzi itp.

8. Instalacja samoczynnego alarmu pozaru

Do serwerowni projektuje si¢ doprowadzi¢ wydzielong lub rozbudowana petle z
pobliskiej centrali SAP polon 4000. Ochrona nalezy obja¢ pomieszczenie oraz
przestrzen pod podioga podniesiona. Jesli zostanie wykonana instalacja gaszenia
gazem instalacje SAP nalezy z nig potaczy¢.

6. Instalacja gaszenia gazem.

Instalacja nie jest wymagana przy tej wielkosci serwerowni jednak jest zalecana z

uwagi na wage gromadzonych danych. Jesli zostanie wykonana powinna
wspotpracowaé z instalacja SAP. Wymaga sig, aby po pobudzeniu a przed
uruchomieniem gaszenia instalacja sygnalizowala rozruch. Gaszenia powinno byc¢
rowniez sygnalizowane przed drzwiami serwerowni. Usuwanie gazy przez
wentylacje mechaniczna wymuszona.

Instalacje powinna wykona¢ firma wyspecjalizowana i certyfikowana. Urzadzenia
gasnicze muszg mie¢ atesty CNBOP oraz by¢ okresowo kontrolowane.

7. Instalacja kontroli dostepu (KD)

Projektuje si¢ wyodrebniona (miejscows) instalacje kontroli dostepu z zamkiem
szyfrowym i czytnikiem kart. System powinien gromadzi¢ i przechowywac dane o



osobach , ktore wchodza do serwerowni. Instalacja , korzystajac z wewnetrznej sieci
szpitalnej moze wspolpracowac ze szpitalnym systemem rejestracji czasu pracy.

8. Instalacja samoczynnej sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN)

Instalacja bedzie oparta o czujniki ruchu i szyfrator (centralke) umieszczong przy
drzwiach. Powiadomienie ochrony o wtargnigciu przez sie¢ informatyczng szpitala 1
sygnalizator. .

9. Wymagania eksploatacyjne

Osoby zatrudnione w szpitalu do celéw ochrony, stuzby techniczne oraz pracownicy
zatrudnieni przy eksploatacji sieci informatycznej powinni by¢ zaznajomieni z
instalacjami , w jakie jest wyposazona serwerownia. Powinien by¢ tez opracowany i
przestrzegany program sprawdzen , prob i konserwacji urzadzen zainstalowanych w
serwerowni.

Wykonvywanie prac elektrycznych

Prace elektryczne na budowie nalezy wykonywa¢ zgodnie z planem BIOZ.

Roboty powinien prowadzi¢ kierownik posiadajacy uprawnienia budowlane w
zakresie instalacji elektrycznych. Wszelkie stosowane materialty i podzespoty
elektryczne powinny posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Na rozdzielnie skladane na budowie wykonawca
powinien wyda¢ deklaracje zgodnosci z norami.
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