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Szpital w Suchej Beskidzkiej planuje rozbudowg serwerowni gl6wnej. Obecna
serwerownia obejmuje jedna szafg 19" zlokalizowana na 3 pigtrze bloku C w
niewielkim pomieszczeniu obok szachtu windowego . Pomieszczenie jest zbyt male
aby rozbudowa6 serwerownig. W tej sytuacj i zdecydowano sig na adaptacje
pomieszczenia na poziomie S-1 w bloku A (obecnie szatnia chorych). projekt nie
zajmuje sig rozbudowq serwerowni i doborem nowych urz1dzen a jedynie adaptacja
pomieszczenia i powi4zaniem z istniejqcymi instalacjami.
Projekt adaptacji obejmuje w czg6ci elektrycznej i teletechnicznej:
1.1. Zasilanie pomieszczenia w energie elektrycznq,
1.2. Powi4zanie nowej serwerowni z istniej4cq sieciq informatycznq Szpitala,
1 .3. Zagospodarowanie pomieszczenia sprzEtem informatycznym i urz4dzeniami

towarzyszqcymi,
1.4. Instalacje elektryczn4 w serwerowni.
1.5. Instalacje kontroli dostgpu (KD),
1.6. Instalacje samoczynnej sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN),
1.7 . Instalacjq samoczynnego alarmu po2aru (SAP) opcjonalnie powi4zanq z

1.8. Instalacj4 gaszenia gazem.

Uwaga!

Budynek Szpitala sklada sig z trzech polqczonych blokdw : A,B,C. Bloki Szpital jest

usytuowany w na stoku pag6rka. Spowodowalo to innq numeracje poziom6w w
blokach A i B oraz w bloku C. Poziom S-1 bliku A odpowiada poziomowi parteru (0)

bloku C. Trzecie pigtro bloku C odpowiada drugiemu pigtruw blokach A i B.

2. Sie6 informatyczna
Siei informaty czna szpitala posiada szkielet Swiatlowodowy. Inwestor chce pol4czyi

nowa serwerownig z dotychczasowym gl6wnym punkrem rozdzialu informacji
dwiema niezale2nymi drogami. Wymaga to stworzenia dw6ch niezaleinych pion6w

instalacji Swiatlowodowej. Pierwszy pion projektuje siE w pionie punkt6w

dystrybucyjnych budynku C. Pion naleiry wykonad rury oslonowej dla

dwiatlowod6w wewngtrznych np. RHDPET (trudno palnej) 4013,7. Nastqpnie odcinek

poziomy doprowadzii w przestrzeni migdzy-sufitowej korytarzy blok6w: ,, C parter"

oraz ,,B i A poziom S-1" do nowej serwerowni. Serwerownia bgdzie wydzielona

po2arowo wejdcie do niej Swiatlowod6w oraz innych kabli teletechnicznych nalefi
wykonai przepustem EI120.

Druga trasa Bgdzie prowadzona w poziomie po pigtrz 3 bloku C i pigtrze 2 blok6w B

i A, po korytarzach w przestrzeniach migdzy-sufitowych. Drugi pion projektuje sig
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zbudowai w ci4gu pionowym pomieszczeri pomocniczych (sklady bielizny) bloku A
analogicznie jak pion pierwszy. Tak zaprojektowane trasy spotykaj4 sig jedynie w
punktach kraricowych.

Bardziej ,,naturaln4" lokalizacj4 drugiego pionu instalacji informatycznej bylby pion
w punktach dystrybucyjnych bloku A. Jednak w tym przypadku czgsi trasy I i II n
korylarzy bloku A na poziomie S-1 bgdzie wsp6lna.
Projektuje sig pol4czenie nowej i istniejqcej serwerowni kablem dwiatlowodowym
min. 12 wl6knowym 12x91150.
3. Zasilanie serwerowni. pomiar ene rgii
Istniej4ca w dotychczasowej serwerowni i przewidziana do przeniesienia szafa rack
wyposazona w 2 UPSy: 8 i 5 kVA, 2 macierze dyskowe, serwery itp. ma masg ok.
540 kg, i w warunkach normalnych pobiera 2,6 kW energii elektrycznej.
Wzmocnienia podtogi pod szafg projektowane se w czE6ci budowlanej.
Zakladamy,2e dalsze szaf, bgd4 wyposa2one ka2da w jeden w UPS SMART np.

firmy APC o mocy 5000VA (4000W) co daje wystarczaj4cq rezerwg bezpieczeristwa
zasilania. Inwestor projektuje zapasowy wydzielony UPS (3-fazowy) o mocy 15

KVA.

Bilans mocy serwerowni jest nastgpuj4cy:

a) UPS'y istniej4ce l3 kVA
b) UPS'y projektowane 3x5 : 15 kVA
c) UPS zapasowy 15 kVA
d) Klimatyzacja2x4,S kVA:9,6 kVA
e) OSwietlenie, gniazda gospodarcze i inne odbiory 1,4 kVA

Razem moc zainstalowana 63 kVA. Przyjmujemy wsp6lczynnik jednoczesno6ci i

wykorzystania 0,66 i okredlam moc szczytow4 na

P max:41,6 kVA.
Przy r6wnomiernym obciqZeniu faz daje to pr4d I max: 60,1 A < 63 A.
Moc elektryczn4 do serwerowni doprowadzimy z rozdzielni gl6wnej btoku A
znajdujqcej sig w piwnicy . Rozdzielnia posiada kilka p6l wolnych.

Zabezpieczenie odplywu do serwerowni Ib:63A. Z rezerwowego odptywu TGB

211.2 w rezerwowanej agregatem prqdotw6rczym czgici rozdzielni wyprowadzi6

naleZy kabel YKY 5x l6mm2 do nowej serwerowni. Wg informacji Inwestora

istnieje odpowiedni zapas mocy agregatu i obci4zenie agregatu dodatkowo mocq

serwerowni nie spowoduje jego utkniqcia przy starcie.

4, Rozdzielnia i instalacia elekt rYczna w serwerownt

Rozdzielnig serwerowni RSerw. projektuje sig jako szafkg na3cienn4 lP43 z
zabudow4 modulow4 i analizatorem na drzwiczkach. Analizator projektuj e sig z
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wy5wietlaczem i z moZliwo6ci4 transmisji danych przez sie6 informaty czn4 ( np.
analizatorllicznik PAC 4200 Siemens).

Rozprowadzenie zasilania serwerowni obwodami ukladanymi w podlodze
podniesionej na korycie stalowym ocynkowanym.Kaldy UPS bgdzie mial oddzielny
obw6d zasilaj4cy.

Instalacje elektryczne projektuje siq w systemie TNS przewodami kabelkowymi
YDY z izolacja na 750 V ukladanymi w podlodze podniesionej (zasilanie UPS-6w)
la p/t obwody o6wietleniowe i gniazda gospodarcze. Jako ochrong od poraZeri w
warunkach uszkodzeniowych przyjgto samoczynne odl4czenie zasilania. Realizacja
wyl4czenia poprzez zabezpieczenie r62nicowo- pr4dowe o dzialaniu bezpodrednim i
prqdzie rozruchowym 30 mA.
Pod rozdzielniq projektuje sig miejscowq szynE wyr6wnania potencjal6w (MSW),
kt6ra bgdzie pol4czona z glown1 szyna wyr6wnawcz4 budynku (GSW). Do MSW
naleiry podl4czy( konstrukcje metalowe w serwerowni, metalowe kanalu

wentylacyjne, koryta stalowe oraz szynQ PE rozdzielni.
Instalacja oSwietleniowe sufitowa bEdzie zapewniala oSwietlenie og6lne. W szafach

lampy o6wietlajqce urz4dzenia i polqczenia informatyczne. Przewiduje sig r6wnie2
lamy o6wietlenia ewakuacyjnego z wlasnymi akumulatorami (pracuj4 na ciemno).

Na Scianach kilka gniazd ,,gospodarczych" dla zasilania wz4dzen sprz4tajqcych,

suszarek, lutownic , elektronarzgdzi itp.

5. Instalacia samoczynnego alarmu po2aru

Do serwerowni projektuj e sig doprowadzid wydzielonq lub rozbudowana pgtlg z
pobliskiej centrali SAP polon 4000. Ochrona naleiry objqi pomieszczenie oraz

przestrzeri pod podloga podniesionq. Jedli zostanie $ykonana instalacja gaszenia

gazem instalacje SAP naleZy z niq pol4czy6,.

6. Instalacia saszenta gazem.

Instalacja nie jest wymagana przy tej wielkoSci serwerowni jednak jest zalecana z

uwagi na wagg gromadzonych danych. Jedli zostanie wykonana powinna

wsp6lpracowa6 z instalacj4 SAP. Wymaga sig, aby po pobudzeniu a przed

uruchomieniem gaszenia instalacja sygnalizowala rozruch. Gaszenia powinno byi
r6wnie2 sygnalizowane przed drzwiami serwerowni. Usuwanie gazy przez

wentylacj e mechaniczna wymuszon4.

Instalacjg powinna wykonai firma wyspecjalizowana i certyfikowana. Urz4dzenia

ga6nicze musz4 miei atesty CNBOP oraz byt, okresowo kontrolowane.

7. Instalacia kontroli dostepu (KD)

Projektuje sig wyodrgbnion4 (miejscow4) instalacje kontroli dostgpu z zamkiem

szyfrowym i czytnikiem kart. System powinien gromadzi6 i przechowywai dane o
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osobach, kt6re wchodzq do serwerowni. Instalacja, korzystajqc z wewngtrznej sieci

szpitalnej mo2e wsp6lpracowa| ze szpitalnym systemem rejestracji czasu pracy.

8, Instalacia samoczvnnei svgnalizacii wlamania i napadu (SSWiN)

Instalacja bgdzie oparta o czujniki ruchu i szyfrator (centralkg) umieszczon1 przy

drzwiach. Powiadomienie ochrony o wlargnigciu przez siei informatyczn4 szpitala i

sygnalizator.

9. Wymagania eksploatacyine
Osoby zatrudnione w szpitalu do cel6w ochrony, sluZby techniczne oraz pracownicy

zatrudnieni przy eksploatacji sieci informatycznej powinni byd zaznajomieni z

instalacjami , w jakie jest wyposa2ona serwerownia. Powinien byd tez opracowany i

przestrzegany program sprawdzeri , pr6b i konserwacji urz1dzeh zainstalowanych w

serwerowni.

Wykontrvanie prac elektrycznych
Prace elektryczne na budowie naleZy wykonywa6 zgodnie z planemBlOZ.
Roboty powinien prowadzi6 kierownik posiadaj4cy uprawnienia budowlane w

zakresie instalacji elektrycznych. Wszelkie stosowane materialy i podzespoly

elektryczne powinny posiada6 stosowne atesty i certyfikaty dopuszczaj4ce do

stosowania w budownictwie. Na rozdzielnie skladane na budowie wykonawca

powinien wydai deklaracjg zgodno6ci z norami.
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